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TECHNICKA ZPRAVA

k projektu vnéjsich rozvodu nn

Pozadovany rozsah projektu:
V tomto projektu je feSeno napojeni cerpadla vrtu v¢. jeho ovladani.

Podklady ke zpracovani projektu:

Situace 1 : 500, pozadavky hl. inz. projektu a vlastni prizkum.

Vyjadfeni k existenci stavajicich inz. siti zajistuje hl. inz. projektu ve spolupraci s
investorem.

Rozvodna soustava : 3x230/400V, 50Hz stf., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S
Ochrana pred urazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2:
- automatickym odpojenim pfi poruse

Méieni spotieby:
Rozvody dle tohoto projektu jsou z méfené ¢asti el. instalaace arealu.

Hlavni vypinac¢:

V ptipadé urazu, nehody nebo pozaru je mozné el. instalaci nového vrtu vypnout
v rozvadééi RM1 nebo v Rvl. Toto mize provést pouze osoba s elektrotechnickou
kvalifikaci dle vyhl. ¢. 50/78 a touto praci povéiena.

Opravy el. zaFizeni:
Mohou provadét pouze osoby s elektrotechnickou kvalifikaci a touto praci povéfené
ve smyslu CSN EN50110 a vyhl. &. 50/78.

Utedni zkousky:
Po ukon&eni montaznich praci musi byt dle CSN 331500 provedena vychozi revize el.

instalace a vystavena vychozi revizni zprava. Po této revizi je provozovatel povinen si
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zajistit provadéni periodickych revizi ve lhitach stanovenych CSN 331500 a ve
vychozi revizni zprave.

Vnéjsi vlivy:

Veskeré elektroinstalacni prace budou provadény ve venkovnich prostorach, kde jsou
vnéjsi vlivy: AA3-AA4, ABS, ACI1, AD3, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AMI,
ANI, AP1, AQI, ARI1, AS1, BA1, BC1, BD1, BEI, CAl, CBI1 - dle CSN332000-5-51
ed. 3 z hlediska trazu el. proudem prostory zvlast’ nebezpecné.

Elektroinstalace:

Barevné znaéeni vodi¢i je dle CSN 330165.

Pro napojeni el. instalace nového vrtu bude na vedlejsi sténé u stavajiciho rozvadéce
RM1 v provoznim objektu umistén novy rozvadé¢ Rv1l. Pro jeho napojeni bude v RM1
umistén jisti¢ C20/3, odvod kabelem CYKY-J5x4. V rozvadéci Rvl bude jisténi a
ovladani cerpadla v novém vrtu. Provoz cerpadla bude mozné v Rvl nastavit ru¢né
nebo automaticky, kdy bude provoz cerpadla blokovan vyskou hladiny ve vrtu a déle je
nachystdno pomocné relé pro blokovani ¢erpadlo pii naplnéném vodojemu-impuls je
ptiveden do rozvadéce RM1 (kabel CYKY-J3x1,5). Kabely mezi rozvadéci ve vkladaci
list¢ 40x40mm. Mezi vrtem a provoznim objektem budou v zemi nachystdny dvé
trobky 80mm, do kterych budou zatazeny piivody od Cerpadla do jedné a do druhé dva
jednozilové kabely od sond hladinového spinace.

Kabely budou ulozeny do ryhy (hloubky 35¢cm v chodniku, 70 cm ve volném terénu)
do piskového loze tl. 20 cm, asi 20 cm nad nimi bude poloZena vystraznd Cervena
folie. Predepsané vzdalenosti pro soubéh, kiizeni a hloubky ulozeni jsou uvedeny v
samostatné ptiloze — vzorové uloZeni kabeld (vytah z CSN736005). Zptsob uloZeni
kabelt je zakreslen v piiloze vzorové fezy kabelovou trasou.

Pozadavky na ¢erpadlo:

Je tteba, aby ptivodni kabel ¢erpadla 3kW, 3f, byl objednan zarovei s ¢erpadlem, délka
cca 60m (40m vrt), aby mohl byt bez pferuSeni napojen v rozvadéci Rvl (to stejné plati
pro kabely k hladinovym sondam).

Bezpecnostni ¢ast:
Veskeré vvkopové prace mohou byt provadény po vytyéeni vSech stavajicich inz. siti

na trasdch vykopt a pfi splnéni pozadavkd spravcu inz. siti. Pokud by vykopy mély

byt provadény po ukonceni platnosti jednotlivych vyjadfeni, musi byt nejprve
prodlouzena jejich platnost. V mistech se zvySenym pohybem chodcli musi byt pies
vykopy zfizeny lavky pro jejich ptechod a za snizené viditelnosti fadné osvétleny.
Veskeré elektromontdzni prace musi byt provadény pifi vypnutém a zajisténém stavu
el. instalace a pfi dodrZzeni vSech bezpecnostnich predpist.

Dle ptilohy ¢. 1 vyhlasky €. 499/2006 Sb. je tieba zajistit ochranu zdravi a bezpecnost
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pracovnikl a zajistit bezpecnost pfi uzivani. K zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti
pracovnikd je tfeba dodrzet:

pri provadéni stavby dodrzet: nafizeni vlady NV ¢. 362/2005 Sb. — BP na
pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky, NV 591/2006 Sb. — min.
pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na pracovistich, zdkon ¢. 309/2006
Sb. — pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich, pifi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, dalsi ikoly zadavatele, jejiho zhotovitele, fyzické
osoby a koordinatora BOZP na stavenisti.

pri provozu a uzivani dodrzet: zékon ¢. 262/2006 Sb. — Zéakonik prace, NV ¢.
11/2002 Sb. — umisténi bezp. znacek, signaly, NV ¢. 378/2001 Sb. — bezp. provoz
stroju, technickych zatizeni, pfistroji a nafadi, NV €. 495/2001 Sb. — osobni ochranné
pracovni pomticky OOPP, NV ¢. 494/2001 Sb. — pracovni urazy, NV ¢&. 168/2002 —
provozovani dopravy, NV €. 27/2002 Sb. — org. prace pii chovu zvifat, NV ¢. 101/2005
Sb. — podrobnéjsi pozadavky na pracovisté a pracovni prostredi, vyhl. ¢. 48/1982 Sb.
v platném znéni.

Provozovatel je povinen:

Udrzovat el. zafizeni v bezpecném a provozuschopném stavu, ktery odpovida platnym
CSN, a to osobami s elektrotechnickou kvalifikaci dle CSN EN50110 a zkougkami z
vyhl. €. 50/78.

Zajistit, aby do el. zafizeni nezasahovaly nedovolenym zplsobem osoby bez
elektrotechnické kvalifikace a nekonaly v ném zadné prace ve smyslu CSN
ENS50110.

S dovolenou obsluhou a bezpecnostnimi piedpisy seznamit vSechny osoby, které
mohou pfijit do styku s el. zafizenim, a které budou provadét prace, které piimo
nesouvisi s el. zafizenim, ale které mohou pti nedostate¢né informovanosti o mozném
nebezpeci zplsobit uraz nebo Skody na majetku.

Zajistit, aby do projektové dokumentace byly dokresleny vSechny dodatecné
provadéné zmény.

Zavér:
Piipojka nn bude provedena dle platnych CSN. Nedilnou souéésti tohoto projektu je
technicka zprava, doklady a vykresova cast.

Vypracoval: ing. J. Kosik
Ve Znojmé, 4/2015



