V novém vrtu (hloubka 40m) bude
umisténo Cerpadlo 3f, 3kW a 2x
hladinova sonda hlidani hladiny.
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Stavajici provozni objekt
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Navrzena kabelova trasa

mezi vrtem a provoznim

objektem:

2x trubka DN80, hloubka ve volném
terénu 70cm (v 1. trubce kabel
Cerpadla, ve 2. trubce 2xjednozilovy
kabel k sondé hlidani hladiny ve vrtu)
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Pro odjisténi odvodu do nového
rozvadéce Rv1 bude ve volném
prostoru stavajiciho rozvadéce
RM1 umistén jistu¢ C20/3.
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CYKY-J5x4-pfivod do Rv1
CYKY-J3x1,5-blokovani chodu cerpadla
Kabely v listé 40x40mm

Pfed zahajenim vykopovych praci musi investor zajistit
vytyceni v§ech stavajicich inz. siti na trase vykopu.

Montazni pokyny: viz technicka zprava

Ochrana pred Urazem elektrickym proudem dle CSN 332000-4-41 ed.2:
Rozvodna soustava: 3x230/400V, 50Hz stf., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S
- automatickym odpojenim pfi poruse

doplikova ochrana proudovym chrani¢em
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