Pravodni zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby: Visiiové
Zastavovaci situace a inZenyrské sité pro RD —
lokalita Pod starou horou

Misto stavby: Katastralni tzemi Visiiové
Investor: Me¢stys Visiové
Visnové 212, 671 38 Visnové
IC: 00293784
Provozovatel: Mgstys Visiové
Visnové 212, 671 38 Visnové
IC: 00293784
Projektant: Silni¢ni a mostni inZzenyrstvi, s.r.0.,
Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo
IC: 27699927, DIC: CZ27699927

Stupen projektové dokumentace: Dokumentace pro uzemni rozhodnuti

2. ZAKLADNI POPIS STAVBY

Pifedmét dokumentace:

Piedmétna lokalita ve Visiovém je uréena pro zastavbu rodinnymi domky. Pro lepsi pfistup
k rodinnym domkim je nutno vybudovat obsluznou komunikaci napojenou na stavajici
komunikace.

Druh pozemni komunikace: komunikace se smiSenym provozem. Jedna se o komunikaci celkové
délky 435,00 m. Vybudovani inzenyrskych siti pro budouci zastavbu (splaskova kanalizace,
destova kanalizace, vodovod, vedeni nizkého napéti, vefejné osvétleni, mistni rozhlas a plynovod).
V rdmci vystavby inzenyrskych siti bude potieba prekladat kabely spolec¢nosti NET4GAS.

Zajmova oblast:
Komunikace je navrzena V lokalit¢ Pod starou horou v méstysu Visiové urCené pro zastavbu
rodinnymi domky. Planovana komunikace bude napojena na stavajici mistni komunikace vedouci
ke stavajici zastavbé. V ramci stavby se navrhuje vybudovani jedné mistni komunikace a vsech
inZenyrskych siti.

Ukel a cile navrhu:

Vybudovani ¢asti mistni komunikacni sité¢ s bezprasnym povrchem, zkvalitnéni pfistupu
k jednotlivym rodinnym domkim (nové budovanym). Zajisténi odtoku destovych vod
z komunikaci a zpevnénych ploch, napojeni jednotlivych stavebnich parcel na inZzenyrské sité.



Vliv stavby na Zivotni prostiedi:

Novostavbou vozovky, chodnikt, parkovacich stani a inzenyrskych siti nebude negativné ovlivnéno
zivotni prostiedi. Vozovka s rovnym povrchem umozni plynuly prijezd s nizkou hlukovou hladinou
a prasnosti. Posouzeni stavby na zivotni prostfedi ve smyslu zakona 100/2001 Sb. se nepozaduje.

Naroky na zabor ZPF:

Pii vystavbé komunikace, chodniki a inzenyrskych siti dojde k zaboru ¢asti pozemku pod ochranou
zemé&délského ptidniho fondu. Pfedmétnou ¢ast pozemku je nutno vyjmout ze ZPF.

Lesni fond nebude dotcen.

Pti vystavbé nedojde k zaboru soukromych pozemkd.

Informace o dotéenych parcelach, véetné vymér trvalého i docasného zaboru jsou ptilohou
dokladové casti.

Komunikace neprochédzi zadnym chranénym tuzemim.

Dopravni FeSeni:
Komunikace je navrzena jako obsluzna s navrhovou rychlosti 30 km/h, pouze ¢asti navazujici na

stavajici mistni komunikace (délky 40,00 m a 135,00 m) jsou navrZeny s navrhovou rychlosti 50
km/h.

Silni¢ni téleso:

Mistni komunikace je navrzena dle CSN 73 6110. Komunikace je navrzena zakladni $itky 5,50 m
(ptip. 6,00m), Sitkové uspotadani je patrno z vykresové ptilohy ¢. 02 koordinaéni situace a ptilohy
03 vzorové fezy komunikace. Chodnik je navrzena jednostranny (podél komunikace $itky 6,00 m),
a to sitky 1,50 m. V obytné zo6né je navrzeny komunikace Sitky 3,50 m (v mistech vjezdi rozsiteni
na 10,00 m), dale jsou navrzena parkovaci mista $ifky 2,00 m a zelené pasy Sitky 2,00 m (2,50 m).
Konstrukce vozovky bude odpovidat tfidé dopravniho zatizeni V dle TP 170. Piedpoklada se
tloustka konstrukce komunikace 410 mm a chodniki 240 mm (v mistech vjezdi) 320 mm,
parkovaci stani 370 mm, konstrukce budou uptesnény v dalsim stupni dokumentace v zavislosti na
geologickém prizkumu podlozi.

Podminujici predpoklady:

Ptredpoklada se, Ze pted provadénim praci na novostavbé vozovek budou jiz dohotoveny vSechny
podzemni inZenyrské sité tak, aby nebylo nutno do vozovky v dob¢ jeji Zivotnosti (cca 20 let)
zasahovat.

Demolice objektii nebudou nutné

Naroky na zabor pozemkii:

Jsou patrny z ptilohy ¢. 05 - zastavovaci plan. Tabulkovy piehled dotéenych parcel je soucasti
dokladové casti. Vypisy informaci o parcelach jsou soucasti dokladové ¢asti.

3. PODKLADY A PRUZKUMY:

Podklady a udaje:

- Vyskopisné a polohopisné zaméteni terénu

- Priib¢hy inzenyrskych siti dle evidence spravcu - Telecom, RWE, VAS, EON, NET4GAS
- CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

- CSN 73 6005 Prostorové uspof-adani siti technického vybaveni

- Prohlidka a priizkum na misté samém

- Pozadavky investora

- CSN 75 6101 — Stokové sité a kanalizaéni ptipojky.



- CSN 33 2000 - 5 — 523 Dimenzovani a jiiténi vodiéh, kabelt a kabelovych soubort
- CSN 33 2000 - 4 — 41 Ochrana pied trazem elektrickym proudem

- CSN 33 2000 - 5 — 54 Uzemnéni a ochranné vodice

- CSN 33 2310 Ptedpisy pro elektricka zafizeni v riiznych prosttedich

- CSN 332000 - 5 -52 Vybér soustav a stavba vedeni

- CSN 33 2000 — 3 Stanoveni zakladnich charakteristik

- CSN 73 6005 Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni

- CSN 34 0410 Osvétleni mistnich komunikaci

- CSN 34 1390 Ptedpisy pro ochranu pied bleskem

4. TECHNICKA CAST:

Komunikace a chodniky:

Komunikace je navrzena Vv piimych usecich se smérovymi oblouky bez piechodnic, vyskové
komunikace kopiruje stavajici terén s mirnym snizenim oproti ptivodnimu stavu. Zakladni Sirka
komunikaci je navrzena 3,50 (pfip. 6,00 m) mezi obrubami. Dle pozadavku investora piedbézny
navrh konstrukce komunikace obytné zony V tloustce 470 mm s povrchem z betonové dlazby,
komunikace $itky 6,00 m s povrchem z asfaltového betonu Vv tloust’ce 410 mm, parkovaci mista tl.
370 mm. Chodnik je navrzen tloustky 240 mm s povrchem z betonové dlazba zamkové, vV misté
vjezdl tl. 320 mm.

Pod komunikaci je pfedbézné navrzena sanace podlozi vyménou aktivni zony V tloustce 300 mm.

Odvodnéni:

Dest'ova voda bude z komunikace a zpevnénych ploch odtékat piiénym a podélnym spadem k nové
navrzenym uli¢nim vpustem a z nich dale do nové budované destové kanalizace, pfipadné bude
svedena ke stadvajicim vozovkovym rostim.

Splaskova kanalizace:
V misté stavby bude zaloZena nova splaSkova kanalizace. Kanalizace bude napojena na stavajici
kanalizaci.

Veiejné osvétleni, rozvody NN, mistni rozhlas a prelozka kabeli NET4GAS
Podél komunikace jsou navrzeny nové rozvody veifejného osvétleni, rozvody NN, mistniho
rozhlasu. V ramci stavby bude nutna pielozka ¢asti kabelu spole¢nosti NET4GAS.

Plynovod:
Vsechny stavebni parcely budou napojeny na plynovodni vedeni.

Zelen:
Podél komunikace jsou navrzeny zelené plochy proménné Sitky.

Upravy inZenyrskych siti:
Bude nutno pielozit ¢ast kabelu spolecnosti NET4GAS. Ddle se zru$i ¢ast stavajici splaSkové
kanalizace. V ramci stavby se dale stavajici ptipojky STL plynovodu piepoji na novy fad.



5. CLENENI STAVBY A JEJi POPIS:

Objektova skladba stavby je rozdélena nasledovné:

- SO 101 Komunikace a zpevnéné plochy

Komunikace je navrzena V pfimych usecich se smérovymi oblouky bez pfechodnic, vyskové
komunikace kopiruje stavajici terén s mirnym sniZenim oproti ptivodnimu stavu. Zakladni Sitka
komunikaci je navrzena 3,50 (pfip. 6,00 m) mezi obrubami. Dle pozadavku investora predbézny
navrh konstrukce komunikace obytné zony V tloustce 470 mm s povrchem z betonové dlazby,
komunikace Sitky 6,00 m s povrchem z asfaltového betonu V tloustce 410 mm, parkovaci mista tl.
370 mm. Chodnik je navrzen tloustky 240 mm s povrchem z betonové dlazba zamkové, v misté
vjezdu tl. 320 mm.

Komunikace jsou podrobné popsany vyse v této pruvodni zprave.

- SO 301 Splaskova kanalizace

Vzhledem ke konfiguraci terénu, vySkovému uspofadani, svazitosti terénu jsou splaskové
kanaliza¢ni stoky navrzeny jako gravitaéni s volnou hladinou napojené na stavajici splaskovou
kanalizaci v lokalité s odvodem na COV méstyse Visiova. Cast stavajici splaskové kanalizace
bude zruSena a bude provedeno piepojeni ptipojek na novou kanalizaci.

Splaskova kanalizace gravita¢ni je navrzena z kanaliza¢nich trub z hladkého polypropylenu PP
s kruhovou tuhosti min. SN 10 v profilu DN 250 mm v celkové délce 376,00 m. Rozhodujici pro
pouziti materidlu jsou pozadované vlastnosti — vodotésnost, rozmérova stabilita, absolutni drsnost,
garance a cena za bézny metr polozeného potrubi. Budou dodrzeny minimalni sklony potrubi 7,0
%0 tak, aby pfi provozu kanalizace nedochazelo k zanaSeni stok. Minimalni primérna hloubka
ulozeného potrubi bude cca. 1,80 m tak, aby bylo umoznéno gravitaéni napojeni vSech nemovitosti
na kanaliza¢ni stoku a prostorové bylo mozné kiizit ostatni uloZené inZenyrské sité a jejich
ptipojky. Sitka vykopu se predpokladd 0,8 — 1,2 m dle hloubky uloZeni, paZeni piilozné.
V komunikacich jsou stoky vedeny tak, aby poklopy kanaliza¢nich Sachet byly dle moznosti v ose
jizdniho pruhu vozovky. Sachty na stokdch jsou navrzeny z vodotésné provedenych
prefabrikovanych Sachtovych dilcti @ 1000 mm a vzdalenost téchto Sachet je omezena na max. 50,0
m z divodu ¢isténi stok provozovatelem. Trasa kanalizace je prostorové koordinovana s prubéhem
ostatnich uloZenych inZenyrskych siti.

Ruseni stavajicich kanalizacnich stok

Staré stoky je nutno piednostné vybourat, material stok musi byt ekologicky likvidovan. Mista
zausténi rusenych stok do stok funk¢énich musi byt pevné zaslepena. Pokud vybourani neni mozné,
musi byt zajisténo vyplnéni profilu kanalizace vcetné prostoru Sachet. Stavajici poklopy vcetné
raml musi byt odstranény a pieddny provozovateli kanalizace. Na zaplnéni prostoru kanalizace
mohou byt pouZity uvedené materialy:

1. hubené betonové smési

2. stérkopisky pro zaplnéni Sachet

3. popilkocementové smési

Zaplnéni prostoru stok musi byt provedeno tak, aby nevznikala ve starych profilech nezaplnéna
mista, kterd by mohla byt pfi¢inou poklesi nebo havérii. Materidly pro zaplnéni musi byt
nestlacitelné a musi mit atesty pro pouziti do podzemi - pro danou konkrétni smés souhlasné
stanovisko vodopravniho organu Inspekce zivotniho prostredi. ZvIast’ dilezitd je volba materialu v
uzemi PHO. Zaplnéni Sachet musi byt provedeno do trovné 1,5 m pod terén. Do této irovné budou
rozebrany konstrukce stavajicich Sachet. Celkova délka rusené betonové kanalizace DN 250 mm je
cca 25 m.



Celkova bilance odpadnich splaskovych vod

Posouzeni mnozstvi splaskovych odpadnich vod a znecisténi je provedeno dle smérnych ¢isel rocni
potfeby vody pro bytovy fond. Ro¢ni potieba vody pro byt vybaveny vytokem, WC a koupelnou
(sprchovy nebo vanovy kout) s prutokovym ohfivaéem nebo elektrickym bojlerem je stanovena na
35m® na obyvatele, coz odpovida cca. 96 l/osobu/den. Smérna &isla a ro¢ni potieby vody jsou
pievzaty z ptilohy €. 12 vyhlasky 120/2011, kterou se méni vyhlaska Ministerstva zeméd¢lstvi €.
428/2001 Sb. ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakoni (zédkon o vodovodech a
kanalizacich). MnozZstvi cizich vod je uvazovano dle normy CSN 73 67 16. Smérna ¢&isla a roéni
potieby vody jsou pievzaty z vyhlasky 428/2001 Sb. Ministerstva zemédélstvi ze dne 16. listopadu
2001, kterou se provadi zékon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a
o zmén¢ nékterych zakont (zdkon o vodovodech a kanalizacich).

Zakladni tidaje:

Napojeno obyvatel 735 obyvatel
Specif. spotfeba vody na 1 obyvatele véetné vybavenosti 35,0 m®/rok
Produkované zne¢i$téni na 1 EO 0,1 BSK:/den
Zatizeni a prutoky :

Produkované znecisténi celkem 4,4 kg BSKs/den
Celkové denni mnozstvi odpadnich vod 7.0 mi/den

2573 m°/rok

Udaje o projektované kapacité jednotka mnozstvi | jednotka mnozstvi
Denni mnozZstvi spl. vod m°/d 7,048 I/s 0,082
Qu
Max. hodinovy pritok spl. vod m°/h 0,529 /s 0,147
thax

Qnmin m°/h 0,000 I/s 0,000

Charakteristika odpadnich splaskovych vod

Odpadni splaskové vody (socidlni zafizeni, umyvadla, sprchy atd...) jsou béZné odpadni vody
s témito hodnotami: BSKs do 200 + 400 mg/l, CHSKcg do 250 + 800 mg/l, NL do 200 + 700 mg/I,
NceLk do 30+ 70 mg/l, PceLk do5+15 mg/l

- SO 302 Dest’ova kanalizace

Utelem stavby destové kanalizace - vsaki je bezpeéné odvedeni destovych vod z komunikace a
sttech rodinnych domii feSené lokality zdsakem do podlozi. De$tova voda bude z komunikaci
odtékat podélnym a pficnym spadem do uli¢nich vpusti. Destové vody ze stfech objektli budou
svedeny do reten¢ni nadrze pro kazdy RD (urceno pro zavlahu) a pfepadem do vsakovaciho pole
pro jednotlivé RD samostatn¢ — nebudou napojeny do vsaku destovych vod z komunikace. Veskeré
ptipojky svodii a uli¢ni vpusti budou vybaveny G€innym systémem zachytdvani nerozpusSténych
latek. Systém destové kanalizace bude proveden s bezpecnostnim piepadem kanalizaci do
stavajiciho otevieného ptikopu, ktery odvadi dest'ové vody z poli v soucasné dobg.

Stavajici ptijezdové komunikace do sidlist¢ RD budou odvodnény povrchovym odtokem destovych
vod do stavajicich horskych vpusti v mistech napojeni na silnici I1.t¥idy 400.



Vsakovaci pole V1:

Vsakovaci systém plochy bude proveden v navrzené obsluzné komunikaci pomoci vsakovaciho
systtmu REHAU PE Box 8.6S. Celkovy rozmér vsakovaciho pole byl dle vypoctu stanoven na
rozméry 0,8 m / 0,8 m / 0,66 m / 160,0 m. Celkovy objem vsakovacich boxti bude cca 70,0 m?.
Vsakovaci pole bude opatteno revizni a kaskadovou Sachtou DN600 mm, v poctu 13 kusi. Celkova
délka potrubi PP SN10 DN300 mm je cca 225,0 m.

Celé vsakovaci pole bude kryto geotextilii RAUMAT 200 zamezujici zanaSeni vsakovaciho pole
zeminou z okolniho horninového prostiedi.

Vsakovaci zafizeni, bude upfesnéno dle inzenyrskogeologického prizkumu v dalSim stupni
projektové dokumentace. Dle vyjadieni geologa se v dané lokalité¢ nachazi podlozi z moldavskeé ruly
zhora zvétralé pisCité nebo jilovite. Dle stupné zvétrani bude stanoven Vramci
inzenyrskogeologického pruzkumu koeficient propustnosti.

Vypocet vsakovaciho pole V1:

. Hydrologické poméry (Dle CSN 75 9010)
Pro propocet mnozstvi deStovych vod jsou uvazovany nasledujici hodnoty:

. doba trvani desté 5 min az 72 hodin
. periodicita navrhového desté p = 0,2
. v soucinitel podilu zpevnénych ploch dle konfigurace a zastavby
Plocha
m? [0) redukovand m?
NR:2 - 8 KOMUNIKACE 1807 0,9 1 626,30
Celkem 1 626,30

STANOVENI RETENCNIHO OBJEMU PODZEMNIHO PROSTORU

Ared (m2) 1626,30 Odvodnovana redukovana plocha
Avsak (m2) 181,86  Plocha vsakovaciho zatizeni

Avz (m2) - Plocha hladiny ( povrchovy vsak )
f 2,00  Soucinitel bezpecnosti

kv m/s 5,0E-06 Koeficient filtracni rychlosti

Vvz=hd/1000*(Ared+Avz)-1/f*kv*Avsak*tc*60

Znojmo

Retencni
Doba objem
trvani vsakovaciho
srazky Névrhovy whrn zafizeni
tc(min) srazek hd(mm)  Vvz(m?)
5 12,1 19,54
10 17 27,37
15 20,6 33,09
20 22,6 36,21
30 25,4 40,49
40 27,1 42,98



60 29,5 46,34
120 33,6 51,37
240 (4h) 39 56,88
360 (6h) 39 53,61
480 (8h) 40,4 52,61
600 (10h) 41,1 50,47
720 (12h) 41,8 48,34
1080 (18h) 43,9 41,93
1440 (24h) 45 33,90
2880 (48h) 56,8 13,81
4320 (72h) 62,1 -16,85
NAVRZENY RETENCN{ OBJEM: 56,88 m3

STANOVENI DOBY PRAZDNENI VSAKOVACIHO ZARIZENI

PRIMY ODTOK 0 I/s

VSAKOVANY ODTOK Qvsak=1/f*kv*Avsak

Qvsak = 0,000455 m3/s

Qcelk = 0,000455 m3/s

DOBA PRAZDNEN{ VSAKOVACIHO ZARIZENI Tpr=Vvz/Qvsak
(hod) Tprmax

Tpr = 34,75 < 72 hodin

Vzhledem k napojeni destovych vod i z komunikace v severozapadni ¢asti oblasti byl vsakovaci
systém navrzen o celkovém objemu 70 m® > 57,00 m®.

Odtok dest'ovych vod z lokality
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Hyd rotechnicka siuace

- SO 303 Vodovod
Realizaci vystavby vodovodniho fadu zajisti investor zasobovani zajmové lokality pitnou vodou z
vefejného vodovodu meéstyse Visnove.

Vodovodni fad PE 100 RC @ 90/5,4 mm SDR 17 (DN80mm) PAS 1075 je navrzen jako samostatny
vodovodni fad v délce 422,0 m. Vodovodni fad je navrzen tak, Ze po realizaci dojde k prodlouzeni
stavajiciho fadu do z4jmové lokality a zokruhovani stavajicich rozvodii. Navrzeny fad vodovodu
bude napojen na stavajici potrubi PVC @ 90 a 110 mm. Trasa vodovodniho fadu bude
koordinovana s ostatnimi stavajicimi 1 navrhovanymi inZenyrskymi sitémi.



K pozarnim ucelim, pfipadné V nejnizSich a nejvysSich mistech trasy se na fadech osazuji
podzemni hydtranty Js 80 mm pifi max. odstupu do 120 m. Dle revize nové CSN 730873 -
zasobovani pozarni vodou je pozadavek Qpoz pro plochy s < 120 m? = 4,00 l/s a pozadované
pozéarni potrubi min. DN 80 mm. Hydranty a Soupata Se v terénu oznacuji orienta¢nimi tabulkami
umisténymi na ptilehlych budovach ptipadné pak na orienta¢nich sloupcich.

Na trase nového fadu budou umistény 2 nové hydranty.

Dale bude osazeno na fadech 2 sekénich Soupaki, které umozni odstaveni tseku vodovodniho fadu
napft. V dobé poruch pii zachovani pritocnosti potrubi v ostatnich ¢astech lokality.

V soubéhu nad potrubim bude polozen kovovy vodi¢ pro moznost pozdéjsitho vyhledani
nekovového potrubi.

Vypocet potieby vody

Posouzeni spotteby vody je provedeno dle smérnych Cisel rocni potfeby vody pro bytovy fond.
Ro¢ni potieba vody pro byt vybaveny vytokem, WC a koupelnou (sprchovy nebo vanovy kout) s
prutokovym ohfivaéem nebo elektrickym bojlerem je stanovena na 35m*® na obyvatele, coz
odpovida cca. 96 l/osobu/den. Smérna ¢isla a rocni potfeby vody jsou prevzaty z piilohy ¢. 12
vyhlasky 120/2011, kterou se méni vyhlaska Ministerstva zemé&délstvi ¢. 428/2001 Sb. ze dne 16.
listopadu 2001, kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potfebu a 0 zméné nékterych zékonl (zdkon o vodovodech a kanalizacich).

Zakladni udaje:
Pocet bytovych jednotek 21 RD
Napojeno obyvatel 73,5 obyvatel
Specif. spotieba vody na 1 obyvatele vcetné
vybavenosti 35 m*/rok
Produkované znecisténi na 1 EO 0,06 BSKs/den
Zatizeni a prutoky :
Produkované znecisténi celkem 4,41 kg BSKs/den
Celkové denni mnozstvi odpadnich vod 7,0 m*/den
Udaje o potiebé vody jednotka mnozstvi | jednotka mnozstvi
Napojeno obyvatel RD 21 obyv. = 74
3
Smérné ¢islo ro¢ni potieby vody m°/r 35
Roéni mnozstvi vody m/r 2573
Denni mnozstvi vody Qq m°/d 7,048 I/s 0,082
Max. denni mnozstvi vody Qgmax m*/h 0,440 Ils 0,122

- SO 401 Sité nizkého napéti

Stiidava sit’” NN: 3+ PEN ~ 50Hz, 230/400V - TN-C

Prostory z hlediska tirazu el. proudem: nebezpecné dle PNE 33 0000-2
Prostory : VI. — venkovni dle PNE 33 0000-2

Vnéjsi vlivy plisobici na rozvodna zatfizeni distribu¢ni a pfenosové soustavy:
PNE 33 0000-2, tabulka 6 + AE4, AT2, AU2

Ostatni vnéjsi vlivy jsou "normalni” a nejsou zde tedy samostatné uvadeny.



Ochrana zivych ¢asti rozvodnych elektrickych zatizeni do 1000 V i nad 1000 V v distribucni
soustaveé dodavatele elekttiny:

polohou, dle PNE 33 0000 -1 5V, ¢l. 3.2.2.1
izolaci, dle PNE 33 0000 —1 5V, ¢l. 3.2.2.4

Ochrana nezivych ¢asti rozvodnych elektrickych zafizeni v distribu¢ni soustavé dodavatele
elektfiny:
nad 1000 V (vn), ochrana zemnénim v sitich, kde neni pfimo uzemnény stied zdroje (uzel) -

ochrana v sitich IT
dle PNE 330000 -1 5V, ¢l 3.4.3.1

do 1000 V (nn), kde je pfimo uzemnény stied zdroje (uzel) - ochrana v sitich TN-C
automatickym odpojenim od zdroje nadproudovymi ochrannymi pfistroji, dle PNE 33 0000-1 5V,
¢l.3.3.2.5

izolaci - v nov€ budovanych ¢éstech sité€ nn a kabel. sitich dle PNE 33 0000-1 5V, ¢l. 3.3.2.1

KABELOVE ROZVODY NN

Ze stav. trafostanice U HRBITOVA” bude vyvedeno kabelové vedeni NN. Kabelovy vyvod z
trafostanice bude ukonéen v nové pilifové rozpojovaci skiini (€. 1). Z této rozpojovaci skiiné bude
napojen okruzni kabelovy rozvod, smyckovan v ptipojkovych skiinich ¢.2 — 12 a ukoncen v dasi
rozpojovaci skiini (¢.11). Z této rozpojovaci skiin¢ bude napojen vyvod ze stavajici trafostanice ”U
BENZINKY”. Viz vykres €. 1.

V prvni fazi se uvazuje pouze o osazeni prvnich piipojkovych skiini €.2 — 6. Ve druhé fazi budou
osazeny zbyvajici ptipojkové skiing (€. 7 — 12), v¢. rozpojovaci skiiné ¢. 11.

POZN.: Pritezy kabeli budou upiesnény v nasledném stupni projektové dokumentace.

UloZeni kabela

Kabely NN budou uloZeny v soub¢hu s kabely VO a MR ptevazné v chodniku, popf. v zatravnéném
terénu a v mistni komunikaci — dle platnych predpisii a norem, zejména CSN 73 6005. Ve vjezdech,
kiizeni komunikace a v krajnicich budou kabely ulozeny v min. hloubce 100 cm v chranickach, v
zatravnéném terénu hl. min. 70 cm, s prekrytim ochran. deskami uloZenymi nad piskové loZe, v
chodniku v min. hl. min. 35 cm, s pfekrytim ochran. deskami uloZzenymi nad piskové loze. Pod
kabelové loze bude do rostlé zeminy v urenych usecich kladena zemnici paska FeZn 30 x 4 pro
ptipojeni kabelovych skifini NN k uzemnéni.

Styk s ostatnimi podzemnimi vedenimi

V navrzené trase novych kabelli se pfedpoklada vybudovani i ostatnich inzenyrskych siti (kabelové
vedeni VO a MR, vodovod, kanalizace, plyn, atd.). Trasu kabeld nutno koordinovat s témito i
stavajicimi sitémi a pii kiizeni a soubéhu novych kabelll s ostatnimi vedenimi je nutno dodrzet
minimélni vzdélenosti dle CSN 73 6005.

Vykopové prdace v blizkosti podzemnich vedeni bude nutno vzhledem k témto skutecnostem provadet
s maximalni opatrnosti a pouze rucné — nutno beze zbytku respektovat pozadavky spravcii siti,
uvedené na vyjadrenich v priloze, zejména vcas pozadat o vytyceni téchto vedeni!

Pti kiiZeni a soub¢hu novych kabell s ostatnimi vedenimi je nutno dodrzet néasledujici minimalni
vzdalenosti dle CSN 73 6005 :




soubéh :

kiizeni :

s kabely nn

s kabely vn

s plynovodem ( do 0,005 MPa - NTL)
(do 0,4 MPa - STL)

se sd¢l. kabely

s vodovodem
s kanalizaci

s kabely nn
s kabely vn

s plynovodem ( do 0,005 MPa - NTL)
(do 0,4 MPa - STL)

se sdél. kabely
s vodovodem

s kanalizaci

..bem

...20 cm
..40 cm
...60 cm

...30 cm nechranéné

...10 cm pfi ul. v chranicce
.40 cm

...50 cm

..oCm

...20 cm

...10 cm ( kabel v chrani¢ce)
...10 cm ptesahujici plynovod na

kazdou stranu o 1m )

...40 cm ( kabel s NTL bez chr.)
...100 cm (' kabel s STL bez chr.)
...30 cm nechranéné

...10 cm pfi ul. v chranicce

...40 cm ( nechranéné )

...20 cm ( v chrénicce )
..30cm

Navrzené feseni bude podrobné rozpracovano a konkretizovano v dal$im stupni PD — provadéci
dokumentaci, zajistované provozovatelem sit¢ NN ( E.ON CR ) po doplnéni ptipadnych pozadavka
ostatnich ti¢astnikti UR.

- SO 402 Verejné osvétleni a mistni rozhlas

Stfidava sit’ VO:

MR:  ss450 - 7000 Hz, 100V

Instalovany piikon cca 1,0 kw
Soudoby piikon : cca 1,0kw
Ochrana pted nebezpecnym dotykovym napétim
Stupeni zabezpecenosti dodavky el. energie je 3.

3 + PEN ~ 50Hz, 230/400V - TN-C; 3 + NPE ~ 50Hz, 230/400V - TN-S

podrobné viz ¢ast 4.

Klasifikace vné&jSich vlivii pro VO — viz protokol o urc¢eni vnéjSich vlivii — ptiloha TZ.

Prostory z hlediska tirazu el. proudem: nebezpecné dle PNE 33 0000-2
Prostory : VI. — venkovni dle PNE 33 0000-2

Vné&jsi vlivy plsobici na rozvodna zafizeni distribucni a pfenosové soustavy:
PNE 33 0000-2, tabulka 6 + AE4, AT2, AU2
Ostatni vné&jsi vlivy jsou "normalni” a nejsou zde tedy samostatné uvadény.

Ochrana zZivych c¢asti rozvodnych elektrickych zatizeni do 1000 V i nad 1000 V v distribu¢ni
soustaveé dodavatele elekttiny:

polohou, dle PNE 33 0000 -1 5V, ¢l. 3.2.2.1

izolaci, dle PNE 33 0000 — 1 5V, ¢l. 3.2.2.4

10



Ochrana nezivych c¢asti rozvodnych elektrickych zafizeni v distribu¢ni soustavé dodavatele
elektfiny:

nad 1000 V (vn), ochrana zemnénim v sitich, kde neni pfimo uzemnény stfed zdroje (uzel) -
ochrana v sitich IT

dle PNE 330000 -1 5V, ¢l. 3.4.3.1

do 1000 V (nn), kde je pfimo uzemnény stfed zdroje (uzel) - ochrana v sitich TN-C automatickym
odpojenim od zdroje nadproudovymi ochrannymi pfistroji, dle PNE 33 0000-1 5V, ¢l. 3.3.2.5
izolaci - v nové budovanych ¢astech sité nn a kabel. sitich dle PNE 33 0000-1 5V, ¢l. 3.3.2.1

VEREINE OSVETLENI (VO) - dle vyprojektované dokumentace mistni komunikace budou
osazena vybojkova svitidla 50W na ”sadovych” trubkovych stozarech, umisténych u komunikace.
Délka nadzemni cCasti stozaru (vySka navrzenych svitidel nad komunikaci) je cca 6m, rozteCe
jednotlivych stozart cca 30m. Cast svitidel budou osazena bez vylozniki, ostatni svitidla na 0,5 -
Im vyloZnicich.

Napojeni - dle dostupnych podkladii a stavebniho prizkumu je navrzeno z nadzemniho vedeni
vefejného osvétleni. Napojny bod bude betonovy sloup trafostanice "U HRBITOVA", na kterém
bude osazena piipojkova skiin. Ovladani a spinani bude stavajici, zajisténo ve stavajicim rozvadeci
RVO.

Pti realizaci vystavby RD v feSené lokalité po etapach budou osazeny v 1. etap¢ stozary 01 - 10, ve
2.etapé 11 - 17.

Navrzeny rozvod VO pro celou feSenou lokalitu obsahuje celkem 17 novych osvétlovacich stozart.
Trasa kabeli — viz vykr. €. 1 “’situace, napojeni, fezy”.

MISTNI ROZHLAS - ndpojnym bodem MR bude instalaéni krabice (skifiika) na betonovém sloupu
trafostanice "U HRBITOVA". Mistni rozhlas bude napojen ze stavajiciho nadzemniho vedeni MR,
které bude nové zavésnym kabelem prodlouzeno” z bet. podpérného bodu na betonovy sloup
trafostanice "U HRBITOVA". Nové kabelizovana &ast bude tvofit jednu vétev. Na novych
stozarech VO budou osazeny nové tlakové reproduktory 100V, 15W. Umisténi reproduktori a
pfesné nasmérovani bude feSeno v dalSim stupni PD.

V misté osazeni reproduktorti bude na stozarech (v ptipad¢ dostatku mista pod krytem svorkovnice
ve stozaru) osazena krabicova rozvodka vhodného typu (OBO, IP 54 nebo acidur, IP 65), kde bude
provedeno napojeni jednotlivych reproduktorti.

POZN.: Prirezy kabeli budou upiesnény v nasledném stupni projektové dokumentace.

UloZeni kabelll

Kabely VO a MR budou ulozeny v soub&hu s kabely NN pievdzné v chodniku, popft. v zatravnéném
terénu a v mistni komunikaci — dle platnych piedpisti a norem, zejména CSN 73 6005. Ve vjezdech,
ktizeni komunikace a v krajnicich budou kabely ulozeny v min. hloubce 100 cm v chranickach, v
zatravnéném terénu hl. min. 70 cm, s prekrytim ochran. deskami ulozenymi nad piskové loze, v
chodniku v min. hl. min. 35 cm, s pfekrytim ochran. deskami uloZenymi nad piskové loze.

Pod kabelové loze bude do rostlé zeminy v urcenych usecich kladena zemnici paska FeZn 30 x 4
pro ptipojeni jednotlivych stozari VO k uzemnéni.

Styk s ostatnimi podzemnimi vedenimi

V navrzené trase novych kabelii se predpoklada vybudovani i ostatnich inzenyrskych siti (kabelové
vedeni NN, vodovod, kanalizace, plyn, atd.). Trasu kabel nutno koordinovat s t€mito i stavajicimi
sittmi a pii kiizeni a soubéhu novych kabelli s ostatnimi vedenimi je nutno dodrzet minimalni
vzdalenosti dle CSN 73 6005.
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Vykopové prdace v blizkosti podzemnich vedeni bude nutno vzhledem k témto skutecnostem provadet
s maximalni opatrnosti a pouze rucné — nutno beze zbytku respektovat pozadavky spravcii siti,
uvedené na vyjadrenich v priloze, zejména vcas pozadat o vytyceni téchto vedeni!

Pti kiizeni a soub¢hu novych kabell s ostatnimi vedenimi je nutno dodrzet nasledujici minimalni
vzdalenosti dle CSN 73 6005 :

soubéh : s kabely nn ..5cm
s kabely vn ...20 cm
s plynovodem ( do 0,005 MPa - NTL) .40 cm
(do 0,4 MPa - STL) ..60 cm
se sd¢l. kabely ...30 cm nechranéné
...10 cm pfi ul. v chranicce
s vodovodem .40 cm
s kanalizaci .50 cm
k¥iZeni : s kabely nn ..5cm
s kabely vn ...20 cm

s plynovodem ( do 0,005 MPa - NTL)
(do 0,4 MPa - STL)

...10 cm ( kabel v chrani¢ce)
...10 cm ptesahujici plynovod na

kazdou stranu o 1m)
...40 cm ( kabel s NTL bez chr.)
...100 cm ( kabel s STL bez chr.)
...30 cm nechranéné
...10 cm pfi ul. v chrani¢ce
...40 cm ( nechranéné )
...20 cm ( v chrénicce )
s kanalizaci .30 cm

se sd¢l. kabely

s vodovodem

Navrzené teSeni bude podrobné rozpracovano a konkretizovano v dal§im stupni PD, po doplnéni
pfipadnych poZadavki ostatnich ucastniki UR.

- SO 403 Prelozka kabeliit NET4GAS

Napétove soustavy: 3PEN sti. S0Hz 230/400V / TN - C (sit’ nn)

Ochrana pied nebezpeénym dotykovym napétim:

- automatickym odpojenim od zdroje v siti TN -C nadpr. prvky dle PNE 33 0000-1 a CSN 33 2000-
4-41 ed.2

PRELOZKA KABELOVEHO VEDENI NN pro NET4GAS, s.1.0.

Z davodu pozadavku spravce kabelového vedeni NN NET4GAS, s.r.0. bude nutné pielozeni
(prodlouzeni) kabelového vedeni k anodovému uzemnéni. Spravee pozaduje preloZeni kabelu mimo
parcely, které budou slouZit pro vystavbu novych RD.

Stavajici kabelové vedeni (AYKY 4x16) bude v ptislusném napojném misté v obsluzném “kiosku”
stanice katodové ochrany odpojeno, bude pfipojen novy kabel stejné dimenze (AYKY-J 4x16).
Nové kabelové vedeni bude ulozeno od napojného bodu v zatravnéném terénu, v chodniku a pod
komunikaci, bude naspojkovano na stavajici kabel mimo nové planované parcely pro stavbu RD -
viz vykres situace.
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UlozZeni kabelu

Kabel NN budou uloZen v soubéhu s kabely VO a NN pievazné v chodniku, popi. v zatravnéném
terénu a v mistni komunikaci — dle platnych piedpisii a norem, zejména CSN 73 6005. Ve vjezdech,
ktizeni komunikace a v krajnicich budou kabely ulozeny v min. hloubce 100 cm v chraniéce, v
zatravnéném terénu hl. min. 70 cm, s piekrytim ochran. deskami uloZenymi nad piskové loze, v
chodniku v min. hl. min. 35 cm, s ptekrytim ochran. deskami ulozenymi nad piskové loze.

Styk s ostatnimi podzemnimi vedenimi

V navrzené trase pielozeného kabelu se predpokladd vybudovéni i ostatnich inZenyrskych siti
(kabelové vedeni VO, NN, vodovod, kanalizace, plyn, atd.). Trasu kabelu nutno koordinovat
S témito 1 stavajicimi sit€émi a pii kiizeni a soubéhu novych kabelli s ostatnimi vedenimi je nutno
dodrzet minimalni vzdalenosti dle CSN 73 6005.

Vykopové prace v blizkosti podzemnich vedeni bude nutno vzhledem k témto skutecnostem provadét
s maximalni opatrnosti a pouze rucné — nutno beze zbytku respektovat pozadavky spravci siti,
uvedené na vyjdadrenich v priloze, zejména véas pozadat o vytyceni téchto vedeni!

Pti kiizeni a soub&hu novych kabell s ostatnimi vedenimi je nutno dodrzet nasledujici minimalni
vzdalenosti dle CSN 73 6005 :

soubéh : s kabely nn ..5cm
s kabely vn ...20 cm
s plynovodem ( do 0,005 MPa - NTL) .40 cm
(do 0,4 MPa - STL) .60 cm
se sd¢l. kabely ...30 cm nechranéné
...10 cm pfi ul. v chranicce
s vodovodem .40 cm
s kanalizaci ..50 cm
kiizeni : s kabely nn ..5cm
s kabely vn ...20 cm

s plynovodem ( do 0,005 MPa - NTL)
(do 0,4 MPa - STL)

se sdél. kabely
s vodovodem

s kanalizaci

...10 cm ( kabel v chranicce)
...10 cm ptesahujici plynovod na

kazdou stranu o 1m )

...40 cm ( kabel s NTL bez chr.)
...100 cm ( kabel s STL bez chr.)
...30 cm nechranéné

...10 cm pfi ul. v chranicce

...40 cm ( nechranéné )

...20 cm ( v chrénicce )
.30 cm

Navrzené teSeni prelozky bude podrobné rozpracovano a konkretizovano v dalSim stupni PD, po
doplnéni ptipadnych pozadavkl provozovatele stanice katodové ochrany, pfip. ostatnich tcastnika

UR.
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- SO 501 STL Plynovod a piipojky

V soucasné dobé je na jih od predmétné lokality veden podél hibitova STL plynovod PE d, 63
z roku 1997, na kterém je ptfed parc.C. 2514/21 osazena redukce PE d, 63/32 a rozvod plynu
pokracuje jako ptipojka PE 32 k rodinnému domu ¢. 334. Soucasné je na zapad od predmétné
lokality po pravé strané sil. 11/400 podél rodinnych domu ¢. 183 a 258 veden STL plynovod PE d,
63 z roku 1997.

Pro navrhovanou zastavbu je navrzen STL plynovodni rozvod PE d, 63 pro provozni pretlak do 4
bar s napojenim na stavajici STL plynovod PE d, 63 v lom. bodu L1 pied parc.¢. 2514/21 misto PE
redukce d, 63/32. Navrhovany STL plynovod d, 63 délky 143 m povede v pivodni trase STL
piipojky PE 32 pro RD ¢. 334 a déle podél navrhované mistni komunikace do obytného souboru,
V lom. bodu L2 bude na navrhovany STL plynovod PE 63 pfepojena STL ptipojka PE 32 délky 2,5
m pro RD ¢. 334, ktera bude v lom. bodu L6 pomoci elektrospojky PE 32 napojena na stavajici STL
ptipojku PE 32.

STL plynovod PE d, 63 vede dale podél navrhované mistni komunikace, na plynovod je napojena
STL ptipojka PE 32 délky 6,5 m pro novostavbu RD na parcele ¢. 2470/80. Plynovod PE 63 je
pfiveden k lom. bodu L3, ve kterém se déli do dvou vétvi. STL plynovod d, 63 délky 3 m
S uzaviracim Soupétem PE 63 pokracuje podél navrhované komunikace a bude ukoncen v lom. bodu
L 4 vickem PE 63. Toto feSeni je navrhovdno pro budouci rozsifeni do budouciho obytného
souboru. Do navrhovaného obytného souboru odbocuje v lom. bodu L3 STL plynovod PE 63 délky
261 m. Plynovod piechdzi navrhovanou mistni komunikaci, za pfechodem je na potrubi osazeno
uzaviraci Soup€ PE 63 a STL plynovod vede podél severni strany zastavby az k lom. bodu L5, ve
kterém bude ukoncen vickem PE 63. Pro navrhovanou zastavbu RD na strané piilehlé k plynovodu
je navrzeno 11 STL pfipojek PE 32

délky 3 m. Pro zastavbu na druhé stran¢ komunikace je pfivedeno 10 ks STL ptipojek PE 32 délky
11 m.

Vsechny STL ptipojky budou ukoncené kulovymi kohouty PE 32/20 se zatkou ve skiinich pro
Hlavni uzavéry plynu (HUP) na hranici pozemki. Skiin¢ pro HUP musi byt postaveny na pozemku
vlastnika pfipojované nemovitosti tak, aby jeji vné&jSi hrana licovala s hranici soukromého a
vefejného pozemku. Skiin musi byt pfistupna z vefejného pozemku.

Oznac¢ovani plynovodu a ptipojek orienta¢nimi sloupky a tabulkami se provadi podle TPG 700 24.
Plynovod a ptipojky musi byt oznaceny vystraznou perforovanou félii zluté barvy podle CSN 73
6006. Vystrazna folie se klade 300 az 400 mm nad potrubi a musi piesahovat pies strany potrubi na
kazdou stranu 0 50 mm.

Pouzity material-trubky a tvarovky pro potrubi musi odpovidat pozadavkam CSN 64 3042. STL
plynovod a ptipojky jsou navrzeny z linearniho polyetylenu mat. PE 100 v fad¢é tézké SDR 11 pro
potrubi d, 32 a d, 63.

Zemni prace. Pro navrhovani a provadéni zemnich praci pti stavbé plynovodu plati CSN 73 3050.
Sitka ryhy 0,8 m, hloubka vykopu 1,0 m az 1,4 m, svisly sklon stény ryhy, minimalni kryti v
chodniku a zeleném pasu 0,8 m, v mistni komunikaci 1,10 m.

Svarovani potrubi do d, 63 bude provedeno pomoci elektrotvarovek. Svafovani plynovodu musi byt
provedeno v souladu s TPG 921 01.

Na vrcholu plynovodu a ptipojek z PE musi byt pfipevnén izolacni paskou v rozmezi vzdalenosti 2
- 3 m signalizaéni vodi¢ CE 2,5 mm? (nebo CYKY 2 x 2,5 mm?).

Zkouseni. Po uplném dohotoveni a smontovani potrubi provede povéfeny pracovnik zhotovitele,
ktery ma platné osvédceni k provadeéni revize plynovodut, za ucasti budouciho provozovatele
kontrolu trasy potrubi a dokumentace.

Hlavni tlakova zkouska bude provedena vzduchem. Tlakovéa zkouska se provadi podle CSN EN
12007-2 a CSN EN 12327.
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Stredotlaky plynovod a ptipojky provedte dle CSN EN 12007-1/4 (38 6413), CSN EN 12327 (38
6414), v souladu se zak. &. 458/2000 Sb., zak. &. 262/2006 Sb., TPG 702 01, TPG 921 01, CSN 73
3050, CSN 73 6005. Pfi stavbé musi byt dodrzeny smérnice a technické instrukce JMP Net, s.r.o.,
zejména Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy mistnich siti
DSO TX B03 04 03 a ReSeni pasivni protikorozni ochrany plynarenskych zafizeni
DSO_TX B01_06_01.

Montovat rozvody plynu mohou pouze organizace, pravnické a fyzické osoby provadéjici
podnikatelskou ¢innost, majici opravnéni dle ustanoveni §3 vyhl. €. 21/1979 Sb. ve znéni vyhl. €.
554/1990 Sb. Provadéjici firma musi byt certifikovana a registrovana u JMP DS, s.r.o.

Predpokladany odbér plynu:

Obyvatelstvo

Skupina C:

C - 22 odberateli (1,6 m®.h?, 2.000 m*.r') v rodinnych domech

- hodinova spotieba: 22 * 1,60 m®.hod™ 35,2 m*.hod™
- ro¢ni spotieba: 22 odb. * 2.000 m*.rok™ 44.000 m®.rok™

Obyvatelstvo celkem: 35,2 m®hod™; 44.000 m®.rok™

6. ZASADY ZAJISTENI POZARNI OCHRANY STAVBY

Predmétem stavby je mistni komunikace zajist'ujici obsluhu planované zastavby rodinnych domka a
vybudovani inZenyrskych siti pro tyto RD.

a) ReSeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni poZarné nebezpecného prostoru:
Neni feseno - stavba neobsahuje zadné objekty s pozarné nebezpe¢nymi prostory.

b) ReSeni evakuace osob a zvirat:
Neni feSeno - stavba neobsahuje zadné objekty s poZarné nebezpecnymi prostory.

¢) NavrZeni zdroji poZarni vody, pop¥. jinych hasebnich latek:
Jedna se o dopravni stavbu. Zdroje pozarni vody jsou feseny v objektu SO 303 Vodovod.

d) Vybaveni stavby vyhrazenymi poZarné bezpecnostnimi zafizenimi:
Viz odstavec c).

e) ReSeni pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro poZirni techniku:

Ptijezd a pfistup pro techniku PO bude zajistén po stavajicich a navrzené vefejné komunikaci v
souladu s pozadavky CSN 73 0802 a CSN 73 0833. Pozadavky na parametry pro piistupové
komunikace k ptilehlym nemovitostem dle vyhl.¢.23/2008 jsou dodrzeny.

Nastupni plochy ani vnitini zasahové cesty v souladu s CSN 73 0802 nejsou pozadovany..

f) Zabezpeceni stavby ¢i izemi stavbou poZarni ochrany:
Neni pozadovano.
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7. STAVENISTE A ORGANIZACE VYSTAVBY

Vécné a ¢asové vazby na okolni vystavbu:
Stavby inzenyrskych siti mohou probihat nezavisle na okolni vystavbé. Pojizdéné vrstvy
komunikace a zpevnénych ploch je dobré provést na zavér stavby jednotlivych rodinnych domkd.

Zatizeni staveniSté:
Pro skladovaci, administrativni a hygienické zazemi stavby bude vyclenén prostor v blizkosti
stavby na pozemku investora.

Nakladani s odpady:

S veskerym odpadem vzniklym pii stavbé bude nakladano v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sh., t].
bude likvidovan (ulozen) podle zafazeni na ptislusnych skladkéch.

Alternativné je mozné vyuziti predrcenych vybouranych materiald jako sanacni nebo spodni
podkladni vrstvy novych zpevnénych ploch. Zemni materialy je mozné vyuzit na terénni upravy v
blizkosti stavby.

InZenyrské sité:

Ve vykresové piiloze ¢. 02 — Koordinaéni situace jsou zakresleny vSechny inZenyrské sité dle
evidence jejich spravcd v ptfibliznych polohach. Konkrétni umisténi vSech podzemnich
inzenyrskych siti je nutno upfesnit vyty¢enim. Pii stavebnich pracich je tfeba dodrzet podminky
praci v jejich ochrannych pasmech dle odpovidajicich pfedpist, soucasné je nutno vyhovét
pozadavkum jednotlivych spravci na jejich ptipadnou ochranu.

Bezpecnost prace:
Veskeré ptimé i souvisejici a podrobné pozadavky na BOZP ve fazi vystavby, které musi zadavatel
a zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platnych a aktualnich pravnich ptedpisech.
Jedna se pfedevsim o:
e Zakon €.262/2006 Sb. (zakonik prace) v platném znént,
e Zakon ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek BOZP ve znéni zékona C¢.
362/2007 Sh.,
e Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na BOZP pfi
praci na stavenistich,
e Naftizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na BOZP na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
e Vyhlaska ¢. 369/2001 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace ve znéni vyhlasky c.
492/2006 Sb.,

e Vyhlaska ¢. 137/1998 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.
Vycet povinnosti Ucastnikii vystavby z hlediska BOZP ve fazi provadéni stavby, prevazné
zhotovitele, ma informativni charakter, neni vycerpavajicim seznamem. To znamend, ze nezbavuje

jednotlivé subjekty povinnosti dodrzovat i dalsi pravidla, zdsady nebo povinnosti, které zde nejsou
vyslovné uvedeny a které plynou z obecné zavaznych predpist.

Ve Znojmé 4. 11. 2013 Zpracovala: Zednikova Miroslava
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