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TOPNA TELESA

VZDALENOSTI ULOZENI

MEDENYCH ROZVODU

DN 15x1

L e — Y —
ROzVODY
- Topna voda vytapéni, 80°C
ut
||||||| Zpétna voda vytapéni, 65°C
b Dopliiovaci voda

Rozvody jsou ulozeny dle ON 13 01 24
KOMPENZACE viz. vykres pudorys a fez.
Rozvody v podlahach jsou z PEX-AL

Rozvody v technické mistnosti a na povrchu jsou z Cu

DN 18x1
DN 22x1
DN 28x1
DN 35x1,5
DN 42x1,5

1,2m
1,3m
1,5m
1,7m
2m
2,2m

- Trubkova otopna télesa deskova RK
- Trubkové otopné téleso KRM

s slektrickym topnym télesem
REGULACE TOPNYCH ZEBRIKU

[PTZ] Prostorovy termostat el.topného télesa
topnych Zebiiku pro letni provoz

LEGENDA
ZARIZENI

1 - Plynovy teplovodni kondenzacni kotel VICTRIX PRO 55 2ErP,
5-49,9 kW, 80/60°C

2 - Ram pro instalaci samostatného kotle 5 - 49,9 kW

3 - Bezpecnostni sada pro samostatny kotel 5 - 49,9 kW
(jimky, teploméry, tlakoméry, termostaty, poj. ventil, armatury)

4 - Hydraulicky vyrovnava¢ diferenénich tlakil pro samostatny kotel
5-49,9 kW, lezaty, umistény pod kotlem

5 - Expanzomat topného systému,NG 50 I/6 bar,
6 - Rozdélova¢ topné vody DN 80/6, L-500 mmm, 2 topné vétve
7 - Sbéra¢ zpétné vody DN 80/6, L-500 mmm, 2 topné vétve

8 - Obéhové Eerpadlo MAGNA 3 25-60 ,s frekv. méni¢em, 230 V,
Q-1,2 m3/hod, h-4,0m, G 1 1/2", PN10 (Pfistavba)

9 - Obéhové Eerpadlo MAGNA 3 25-80 ,s frekv. méni¢em, 230 V,
Q-2,7 m3/hod, h-4,0m, G 1 1/2", PN10 (Garaze)

10 - Tricestny smésovaci ventil VXG45.20-6,3, DN 20, kv-6,3

dp-2,1 kPa, pohon 230V,3 bodovy, 150 s., viz. MaR,(Pfistavba)
11 - Tricestny sméSovaci ventil VXG45.32-16, DN 32, kv-16

dp-1,7 kPa, pohon 230V,3 bodovy, 150 s., viz. MaR,(Garaze)

ARMATURY

KK-DN  Kulovy kohout zavitovy
VK-DN  Vypoustéci kohout zavitovy
ON-DN  Odvzdu$riovaci nadobka
OV-DN  Odvzdusiiovaci ventil

AOV-DN Automaticky odvzdusiiovaci ventil

ZK-DN  Zpétna klapka zavitova mosazna
PV-DN  Pojistny ventil P10 237 606
F-DN Filtr sitovy zavitovy mosazny

[ 08 | Orientagni stitek

ADA Automaticka dopoustéci armatura RL374-REVEL
® Tlakomér 53 312,0-400kPa, 0-600kPa,
0-1000 Pa, vcetné tlakomér. ventilu
g Diferencni tlakomér 53 312,0-400kPa, 0-600kPa,
0-1000 Pa, vcetné tlakomér. ventiltl
©) Teplomér DTR, 0-120 °C
TRV-DN Radiatorovy ventil rohovy V-exakt Il H.., kvs-0,73
s termostatickou hlavici

TRV-SAM-DN Radiatorovy ventil Samotiz H.., kvs-2,5
s termostatickou hlavici

RS-DN Dvojregula&ni radiatorové rohové Sroubeni , kvs-1,31
Regulux H..
RTR-DN Regulator tlakového rozdilu(dif.tlaku) Hydrolux-H..

t=-15°C
B=10 Pa
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