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1.00 - Uvod
Projekt reSi rekonstrukci ustdniho vytapni a plynovy zdroj tepla v objektu
hastské zbrojnice ve Visovéc.pop. 213.

2.00 - Podklady

- projekt stavebniasti

- zameieni skuténého stavu stavby
- pozadavky investora

- platnéCSN a vyhl. sb. z.

3.00 - Tepelna bilance

Tepelné ztraty jsou vygitany na zaklagl stavajicich stavebnich konstrukci
stavajici budovy a stavebnich konstrukéisavby pro te = -15°C, B = 10
P&.67,

Teplo na vytapEni a hygienické \&trani: 43 838 W
Teplo celkem: 43 838 W
Tepelna ztrata byla pditana dle skut&ného stavu budovy.

4.00 — Sodasny stav

V sowasné dob je stavajici stavba-garaze - zasobena teplemnopého kotle

s atmosferickym hidkem typ Protherm o vykonu cca 26 kW. Systém \{rap
je nizkotlaky teplovodni. Otopné plochy jsou océ&odeskové radiatory
KORADO RADIK KLASIK. Zdroj tepla se nachazi v tedcké mistnosti vedle




garazi a je nevyhovujici pro ro&sni vytagni do celého objektu atigtavby.
Proto dojde k plynového teplovodniho zdroje teplarekonstrukci celého
topného systému.

5.00 - Navrzen&esSeni

5.10 — Zdroj tepla
Zdroj tepla bude umi&h ve stavajici technické mistnosti.

5.11 — Kotle

Pro danou tepelnou ztratu je navrzen jeden plynkegdenzani kotel typ
VICTRIX PRO 55 2ErP s regulovanym topnym vykoner@0®. — 49.500 W.
Provoz kotle je v teplotnim spadu 80/60°C. Zabeéapaci za@izeni — pojistny
ventil s oteviracim fetlakem 400 kPa je dodany vyrobcem. Expanztizeai
je instalovano od vyrobce v kotli.ildavny expanzomat je navrzen diSN
060830 a ma objem 50 I/6 bar. Odvod kondenzatutle ke ges zapachovou
uzawru do stavajici kanalizace. Odtah spalin z kotlkgaxialnim typovym
potrubim D 80/125 vedenym po it s€n¢ nad stechu.

Dopouséni vody do systému je &ni pres dopousti armaturu. Vzhledem
k nepatrnému uniku vody je pouzita voda z vodoviodiidadu. Bude provedena
jednordzova Uprava napajeci vodyippavkem BCG K32/05 a bude
kontrolovana filozenou zkuSebni sadou.

Pfivod spalovaciho vzduchu je zvenkovniho pexit @imo do koth.
Hygienické \trani je zajitno Wwtracim potrubim D 250 mm ukoéenym
miizkou na venkovni faséd Potrubi je vedeno pod stroperfep garaz a je
izolovano protipozZarni technickou kaSirovanou izobl@min.vatou) tl. 40 mm
s Upravou Al. Félii.

5.12- Strojovna
Teplonosné médium jeipedeno z kotle f&s hydraulickou vyhybku a odtud do
roz&klovace topné vody. Zde je rozlekno do dvou topnych sekci.

1. sekce Vytami garazi 31,558 kW
2. sekce Vytami pristavby 12,280 kW

Z topného systému se teplonosné médium vraci daxsba odtud z§t do
kotle. Ol# sekce jsou vybavenyitestnymi srdSovacimi ventily pro ekvitermni
regulaci a obBhovymi ¢erpadly s elektronickyizenymi otékami. Ok& sekce
jsou vybaveny @¥icimi a uzaviracimi armaturami.



5.13 - Zabezpé&ovaci z&izeni

V souladu SCSN 060830 je navrzendigavna membranova expanzni nadoba
50 I. Kotle jsou ji&ny pojistnymi ventily s oteviracimigetlakem 400 kPa
dodanymi vyrobcem kail

Vypodéet expanzni nadoby

A+ 100
V=G.deltav.1,3. -
A-pl
400 + 100
V=460.0,0355.1,3 . -—----------- =29,42 |
400 - 40

Navrhuji expanzomat o objemu 50 /6 bar.

Prehled tlaka

- hydrostaticky petlak, signalizace 40 kPa
- zaatek napoushi, nejnizsi dovolenyiptlak 100 kPa
- konec napoushi 120 kPa

- doporuc¢eny maximalni pracovni pretlak 200 kPa

- oteviraci petlak pojistného ventilu 400 kPa
Poznamka

Na dopou&ici armatiie nastavit max. dovolenygtlak na 120 kPa.

5.14 - MérFeni a regulace a elektroinstalace
Jedna se o typové itzeni dodané s dodavkou kotle. Bude provedeno ésilov
zapojeni nn a propojeno akeni MaR celého systému.

5.15 - Oh¥ev TUV
Neni pozadavek

5.20 — Vytagni




Vytapeni je rozaleno do dvou topnychétvi.

1. wtev Garaze

Je navrzeno teplovodni vyt&ap 80/65°C. Otopn&lesa jsou deskova ocelova
RADIK KLASIK a topné Zebiky KRM dozbrojené elektrickym topnym
télesem. Radiatory jsoufipojené na topné vedpres ventily V-exakt Il a
ve tech Fipadech Samotiz. Na zp&be jsou regukni Sroubeni REGULUX.
Rozvody jsou rédéné vedeny pod stropem 1.NP. Rozvod vyrapge \Etveny.
Regulace je ekvitermni v kombinaci s termostatickyantily. Odvzdusani a
odvodreéni viz. vykresy.

Pro dilataci potrubi je vyuzito ziny trasy s vhodhiumisgénymi pevnymi body

a kompenzator ,U". B prostupech potrubi stavebnimi konstrukcemi pouzit
navlekovou izolaci s leleného polyetylénu v tl. alesp@0 mm pro usnacdmi
pohybu potrubi p délkové roztaznosti.

2. \&tev Pristavba

Je navrzeno teplovodni vyt&ap 80/65°C. Otopn&lesa jsou deskova ocelova
RADIK KLASIK. Radiatory jsou pipojené na topné vedpies ventily V-exakt
[I. Na zpatéce jsou regukeni Sroubeni REGULUX.  Rozvody pod stropem
jsou nédéné. Po pechodu do podlahy jsou plastové z PEX Al. Rozvodpani

je  souproudy - Tichelmann. Regulace je ekvitermnikombinaci

s termostatickymi ventily. Odvzdu&m a odvod#ani viz. vykresy.

Pro dilataci potrubi je vyuZito ziny trasy s vhodhiumisgnymi pevnymi body.
Pfi prostupech potrubi stavebnimi konstrukcemi pou@itlekovou izolaci s
lehceného polyetylénu v tl. alespalO mm pro ushadmi pohybu potrubi ip
délkoveé roztaznosti.

Parametry vétvi:

1. wtev Garaze

PrenaSeny vykon 34.469 W, tlakova ztrata 21.282 Pa.
2. tev Piistavba

PrenasSeny vykon 14.909 W, tlakova ztrata 26.333 Pa.

Na télesech musi byt regul&ni armatury nastaveny na hodnoty kv uvedené
ve vykresech "Schéma zapojeni*.

6.00 - Naéry




VSechny zamgnické vyrobky a potrubi budou opany syntetickym né&tem s
1 x emailovanim. Otopné plochy jsouifaty od vyrobce.

7.00 - 1zolace tepelné

Potrubi s teplonosnou latkou oZeaé 1Z bude tepetnizolovano izol&nimi
pouzdry z mineralni vaty s povrchovou upravou AliféTloustka izolaci 25
mm do DN25, 30 mm do DN32 , 40 mm do DN50 a 50mm do
DN8O(rozctlovace).

8.00 - Obsluha

Technologicky proces zdroje tepla jéizeny fadou regulénich a
zabezpeéovacich prvk (viz. ¢adst M a R) a nevyzaduje stalou obsluhu. Bude
provadn obsasny dozor. Zdroj tepla neni ve smyslu vyhl91/1993CUBP
kotelnou.

9.00 - Pozadavky na ostatni profese
Rozvody plynu: - fipojeni spatebike na rozvod plynu
Elektro + M a R: - fipojeni spatebice na &f nn
-ekvitermni regulace vyté&pi s korekci dle
vnitini teploty
- tnik plynu
Stavebni: - prostupy pro potrubi
- odvod kondenzatu do kanalizace
- otcCeni dvei ve sngru uniku

10.00- Seznam orienténich Stitka

0S1 Kotel 1 1ks
0S 2 HVDT 1ks
0S 3 Expanze 1ks
0S 4 Rozdlovate 1ks
0S5 Shrag 1ks
0S 6 Ristavba 1ks
0OS7 Garaze 1ks

0S8 Doptiovani 1ks



