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LEGENDA
ARMATURY
KK-DN  Kulovy kohout zévitovy ROZVODY TOPNA TELESA
VK-DN  Vypoustéci kohout zavitovy . ~ . ; L ;
ON-DN  Odvzdusfiovaci nadobka - Topna voda vytapéni, 80°C VZDALENOSTI ULOZENI - Trubkova otopna télesa deskova RK
OV-DN  Odvzdusiovaciventil v Zpétna voda vytapéni, 65°C MEDENYCH ROZVODU - Trubkové otopné téleso KRM
AOV-DN  Automaticky odvzdudiiovaci ventil ool (vod s slektrickym topnym télesem
ZK-DN  Zpétna klapka zavitova mosazna — oplnovaci voda Wn “mx“ “ w m REGULACE TOPNYCH ZEBRIKU
1 o " X 3m . . - . . o
PV-DN _u.o__wﬂe <‘m3.‘__ ._..;o\mww mom‘ Rozvody jsou ulozeny die ON 13 01 24 DN 22x1 15 [Pz ] _u_dw,‘oﬂ%«v\ »wﬂdow,m,_ m_.ﬁ.ov:m:o télesa  Teplotni spad 80/65°C
F-DN Filtr sitovy zavitovy mosazny o ) ) X ,om topnych Zebfiku pro letni provoz Prenageny vykon 14.909 W
E Orientaéni &titek KOMPENZACE viz. vykres pudorys a fez. DN 28x1 1,7m Tlakové zirAta 26.333 P
ADA Automaticka dopoustéci armatura RL374-REVEL  Rozvody v podlahach jsou z PEX-AL DN 35x1,5 2m Im N<m N~ _.‘m a it _A 853 M._A /hod
. motn ni pr .
® Tlakomér 53 312,0-400kPa, 0-600kPa, Rozvody v technické mistnosti a na povrchujsouzCu DN 42x1,5  2,2m o ostn! pruto 7 Kgiho g
cetns & venti Y povrehu | Objem 90,9 dm3 tease
0-1000 Pa, véetné tlakomer. ventilu jem ’ m B=10Pa’”
©P  Diferengni tlakomér 53 312,0-400kPa, 0-600kPa,
Zodpovadny projektant: Kreslil: Kontroloval: PETR TAFLIR
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0-1000 Pa, véetné tlakomér. ventilt
Teplomér DTR, 0-120 °C

TRV-DN Radiatorovy ventil rohovy V-exakt Il H.., kvs-0,73

s termostatickou hlavici

TRV-SAM-DN Radiatorovy ventil Samotiz H.., kvs-2,5

s termostatickou hlavici

RS-DN Dvojregulagni radiatorové rohové &roubeni , kvs-1,31

Regulux H..

RTR-DN Regulator tlakového rozdilu(dif.tlaku) Hydrolux-H..
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