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UPOZORNENI

Potrubi prochazejici sténami, podlahami, stropy,
a v ohybech ulozit do pénového polyetylétu tl. 40 mm

pro moznost pohybu pfi dilataci.
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LEGENDA ARMATURY ROZVODY 5
B5i i KK-DN  Kulovy kohout zavitovy Topna voda vytapéni, 80°C
ZARIZEN' VK-DN  Vypoustéci kohout zavitovy uT P vispent
1 - Plynovy teplovodni kondenzaéni kotel VICTRIX PRO 55 2ErP, ON-DN  Odvzdusfiovaci nadobka ~  —m—————— Zpétna voda vytépéni, 65°C
5499 kW, 80/60°C OV-DN  Odvzdusfiovaci venti R Dopliiovaci voda TOPNA TELESA
2 - Ram pro instalaci samostatného kotle 5 - 49,9 kW AOV-DN  Automaticky odvzdusiovaci ventil
3 - Bezpegnostni sada pro samostatny kotel 5 - 49,9 kW ZK-DN  Zpéina klapka zavitova mosazna Rozvody jsou ulozeny dle ON 13 01 24 - Trubkové otopné télesa deskové RK
(jimky, teploméry, tlakoméry, termostaty, poj. ventil, armatury) PV-DN  Pojistny ventil P10 237 606 KOMPENZACE viz. vykres piidorys a fez. Trubkové otopné t&leso KRM
, " e . ) F-DN__ Filtr sitovy zavitovy mosazny - Trubkové otopné leso
4-t tlakd pro kotel Rozvody v podiahach jsou z PEX-AL s slektrickym topnym télesem
5-49,9 KW, leZaty, umistény pod kotlem Orientacni stitek VP ! ; KL
' ' v Ve ADA Automaticka dopoustéci armatura RL374-REVEL Rozvody v technické mistnosti a na povrchu jsou z Cu REGULACE TOPNYCH ZEBRIKU
5 - Expanzomat topného systému,NG 50 I/6 bar, N P Prostorovy termostat el.topného télesa
) ® Tiakomér 53 312,0-400kPa, 0-600kPa, i - topnych Zebfikii pro letni provoz
6 - Rozdglovag topné vody DN 80/6, L-500 mmm, 2 topné vétve 0-1000 Pa. véetns lakomér. ventilu VZDALENOSTI ULOZENI pny P P
7 - Sbérat zpétné vody DN 80/, L-500 mmm, 2 topné vétve ©» Diferenéni tlakomar 53 312,0-400kPa, 0-600kPa, MEDENYCH ROZVODU
8 - Obshové Serpadio MAGNA 3 25-60 s frekv. ménicem, 230 V, 0-1000 Pa, véetné tlakomér. ventili DN 15x1 12 i
Q-1,2m3/hod, h-4,0m, G 1 1/2", PN10 (Pfistavba) (@) Teplomér DTR, 0-120°C X em B [ Koo, PETR TAFLIR
. DN 18x1 13m Pt TAFLIR P TAFLR Fer TAFLR Projektova kancelat
9 - Obéhove cerpadio MAGNA 3 25-80 ,s frekv. ménicem, 230 V, TRV-DN Radiétorovy ventil rohovy V-exakt Il H.., kvs-0,73 DN 22x1 1 '5 peSoa e T80
Q-2,7 m3fhod, h-4,0m, G 1 1/2", PN10 (Garaze) s termostatickou hlavici X 5m e T
) raviel v e Vivion
10~ Tricestny smaSovac ventil VXG45.20-6,3, DN 20, kv-6,3 TRV-SAM-DN Raciétorovy ventl Samotiz H.., kvs-2,5 DN 28x1 1,7m P S » e 0212016
dp-2,1 kPa, pohon 230V,3 bodovy, 150s., viz. MaR (Pristavba) § termostatickou hlavici DN 35x1,5  2m STAVEBN] UPRAVY oAt
P21 kP, ’ Y, 1508, viz- MaR RS-DN Dvojregulaéni radiatorové rohové Sroubent , kvs-1,31 DN42x15 22m HASICSKE ZBROJNICE fomas e
11 - Tricestny sméSovaci ventil VXG45.32-16, DN 32, kv-16 Regulux H.. ’ g Vigiiové 213 St ‘;";: < proje
) ) N ; - oo oo | 16
dp-1,7 kPa, pohon 230V,3 bodovy, 150 s., viz. MaR,(Garéze) RTR-DN Regulétor tlakového rozdilu(dif.tlaku) Hydrolux-H.. D14 1-USTREDNI VYTAPENI S FUORYS
s PUDORYS 1.NP VYTAPENI wino 150 |oonvpen 1




