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STAVAJICI SITE

POZNAMKA:

vodovod

vodovodni pi¥ipojky

vodovod

ruseny vodovod

splaskova/jednotna kanalizace

plynovod STL
vedeni VN EON
vedeni NN EON

sdélovaci vedeni podzemni CETIN

sdélovaci vedeni nadzemni CETIN

sdélovaci vedeni neprovozované CETIN

VESKERE INZENYRSKE SITE JE NUTNO VYTYCIT PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRACI ZA
PRITOMNOSTI JEJICH SPRAVCU !!! ZE SKUTECNE POLOHY STAVAJICICH INZENYRSKYCH SiTi
MUZE VYPLYNOUT NUTNOST DILCIiCH ZMIEN TRAS. PRI SOUBEHU A KRIZENi NAVRZENYCH SiTi
S OSTATNIMI INZENYRSKYMTI SITEMI JE NUTNO DODRZET NORMU CSN 73 60 05.
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DOKUMENTACE PRO UZEMNI RiZEN{
HIP: Ing. Petr Pokorny Vypracoval: Ing. Eva Prochézkova PROJEKTANT CASTI PD
Zodp. projeklant: | Ing. Pelr Pokorny Kontrola: Ing. Pelr Pokornj
Misto stavby: Tavikovice
Kraj: Jihomoravsky
KU: Tavikovice
. o i . Formét: 3xA4
Mzisabi  REKONSTRUKCE A ROZSIRENI VODOVODU oo —
- TAVIKOVICE Stupet: DUR
Savgbnimopit Cislo zakazky: 201772
Méfitko: 1:500
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