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LEGENDA
Betonová dlažba, mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, zámková, povrch standard, barva přírodní,
spotřeba 36,14 ks/m2, výška 60 mm

Betonová dlažba s plastickými výběžky pro nevidomé, mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, zámková,
povrch standard, barva červená, spotřeba 36,14 ks/m2, výška 60 mm
Obrubník silniční, mrazuvzdorný vibrolisovaný prvek k oddělení a ohraničení zpevněných ploch a silničních komunikací,
povrch standard, barva přírodní, spotřeba 1 ks/bm, 150×1000×250 mm, tloušťka betonového lože 100 mm beton C16/20
Obrubník nájezdový, mrazuvzdorný vibrolisovaný prvek k oddělení a ohraničení zpevněných ploch a silničních komunikací,
povrch standard, barva přírodní, spotřeba 1 ks/bm, 150×1000×150 mm, tloušťka betonového lože 100 mm beton C16/20
Obrubník přechodový, mrazuvzdorný vibrolisovaný prvek k oddělení a ohraničení zpevněných ploch a silničních komunikací,
povrch standard, barva přírodní, spotřeba 1 ks/bm, 150×1000×150-250 mm, tloušťka betonového lože 100 mm beton C16/20
Obrubník chodníkový, mrazuvzdorný vibrolisovaný prvek k oddělení a ohraničení zpevněných ploch , povrch standard,
barva přírodní, spotřeba 1 ks/bm, 80×1000×250 mm, tloušťka betonového lože 100 mm beton C16/20

Betonová dlažba, mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, zámková, povrch standard, barva přírodní,
spotřeba 36,14 ks/m2, výška 80 mm

Stávající komunikace pro pěší

Stávající silniční komunikace

Okolní budovy

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Veřejné vedení vodovoního řádu
Veřejné vedení splaškové kanalizace
Veřejné zemní vedení vedení el. energie
Vedení veřejného osvětlení
STL zemní vedení plynovodu
Kabel sdělovacího vedení
Vedení obecního rozhlasu

ZNAČENÍ
Stávající lampa veřejného osvětlení

Odstraňovaná lampa veřejného osvětlení

Znovu osazená lampa veřejného osvětlení

Pojezdový poklop kanalizace

Odstraňovaná betonová skříň HUP

Znovu osazená betonová skříň HUP

Stávající dopravní značení

Odstraňované dopravní značení

Znovu osazení dopravní značení

Silniční přídlažba, mrazuvzdorná vibrolisovaná prvek k oddělení obrubníku od silniční komunikace, povrch standard,
barva přírodní, spotřeba 2 ks/bm, 500×250×100 mm, tloušťka betonového lože 100 mm beton C16/20
Obrubník chodníkový, mrazuvzdorný vibrolisovaný prvek k oddělení a ohraničení zpevněných ploch , povrch standard,
barva přírodní, spotřeba 1 ks/bm, 100×1000×250 mm, tloušťka betonového lože 100 mm beton C16/20
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